El Campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili de Tarra-
gonha requeria de una actualizacion e incremento de capacidad
de clisters de computacion intensiva para los alumnos del
campus cientifico tecnolégico de la universidad.

ANTECEDENTES

En el afo 2013 se instald en el
Campus Sescelades de la Universi-
tat Rovira i Virgili (URV) un clister
con mas de 1000 cores que permi-
tid iniciar una nueva etapa en lo que
se refiere a computacion intensiva
en la URV.

Este cluster instalado ha sido desde
2013 el principal equipamiento para
mas de 30 estudiantes de doctora-
do de los departamentos del
campus cientifico tecnoldgico.

NECESIDADES

La proximidad del final de la vida util
del actual sistema, asi como el
incremento en la dimensidon vy
complejidad de los problemas gue
se pretende abordar dentro de las
diferentes lineas de investigacién de
los grupos, planteaba la necesidad
de ampliar y/o sustituir el clister
actual por un nuevo cluster con
mayor potencia de calculo.



Caso de Exito

Proyecto en Cifras

m 1 Armario Rack de 42U de
Supermicro®

Switches InfiniBand de
Mellanox® FDR 56 Gbp/s, 1 de
36 puertos y otro de 18
puertos.

2 switches Gbit Ethernet.

1 servidor de login.

1 servidor de ficheros.

s 40 nodos de doble
procesador cada uno, de los
cuales la mitad con 128 GB y la
otra mitad con 256, con
procesadores Intel® Xeon®
E5-2630 V4 sumando un total
de 800 cores para el cluster.

Resultados

® Ampliacion considerable de la
potencia de calculo.

® Incremento de la eficiencia
energética, lo que permitira a
los diferentes grupos alcanzar
sus objetivos con un menor
consumo.

PROYECTO

La solucion instalada por Flytech
consta de un nodo de login formato
rack de 1U de Supermicro®™ de altura e
incorpora doble procesador Intel®
Xeon" con una memotria de 64GB. Esta
se ha configurado en cuadruple canal
para que, junto a la placa base basada
en chipset de Intel” C612, sea la opcidn
mas optima a nivel de rendimiento de
RAM.

Por otro lado, como servidor de fiche-
ros para dar capacidad de almacena-
miento a la solucidén se incluye una
maguina de 3U con dos procesadores
Intel* Xeon® E5-2630V4, los mismos
gue se utilizaron en el servidor de login
y también con 64GB de RAM. En
referencia al almacenamiento, se inclu-
yven 12 discos de 8TB SATA Enterprise
de Helio de HGST qgue nos da una capa-
cidad bruta total de 96TB. También
destacamos la conexidon de red de
ambos servidores que es a 10Gbps con
interface SFP+.
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Como nodos de calculo se incluyeron
40 nodos de Supermicro®, el mismo
fabricante de las dos maquinas ante-
riormente citadas, los cuales incorporan
doble procesador E5-2630 V4 por
nodo gue nos permite tener hasta un
total de 800 cores de potencia de
calculo. Con dos configuraciones de
memoria, 20 nodos con 128GB de RAM
y 20 nodos de 256GB de RAM.

A nivel de conexién de cluster, los
nodos de computacidon incorporan
tarjetas Mellanox™ FDR 56 Gbps de baja
latencia, haciendo que la velocidad de
comunicacion entre los nodos sea
mucho mas rapida vy fiable.
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UNRV15-EE-3935

Delegaciones: Barcelona, Madrid y Baleares.
. Tel. 902194632 - wwwi.flytech.es




